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Planzeichenerklarung

ART DER BAULICHEN NUTZUNG §9 (1) Nr. 1 BauGB

WA Allgemeines Wohngebiet § 4 BauNVO
(siehe textl. Festsetzung § 1)

MI Mischgebiet § 6 BauNVO
(siehe textl. Festsetzung § 2)

MAR DER BAULICHEN NUTZUNG §9 (1) Nr. 1 BauGB

0.4 Grundflachenzahl

(siehe textl. Festsetzung § 4) § 16 (2) Nr. 1 BauNVO

maximale Gebaudehohe

GH135m (siehe textl. Festsetzung § 3)

§ 16 (2) Nr. 3 BauNVO

BAUWEISE; BAUGRENZE § 9 (1) Nr. 2 BauGB

abweichende Bauweise, im Sinne einer offenen
a Bauweise; ohne Begrenzung der Gebaudelange § 22 BauNVO
(siehe textl. Festsetzung § 5)
Baugrenze § 23 BauNVO
VERKEHRSFLACHEN § 9 (1) Nr. 11 BauGB

offentliche Strallenverkehrsflache

Strallenbegrenzungslinie

FLACHEN FUR MARNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR
PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN,
NATUR UND LANDSCHAFT

[E0000000] Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Badumen,
© o Strauchern und sonstigen Bepflanzungen

o § 9 (1) Nr. 25 a BauGB
00000009 (siehe textl. Festsetzung § 8)

SONSTIGE PLANZEICHEN
F
- J

E Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

L]

:ll_ll_II_IE

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches

des Bebauungsplanes §9(7) BauGB

§ 16 (5) BauNVO

Mit Geh-, Fahr-, und Leitungsrecht zu Gunsten der

Anlieger zu belastende Flachen §9 (1) Nr. 21 BauGB

SONSTIGE DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

@ Gebaude

272 Flursticksnummer

ﬁg Flurstlicksgrenzen mit Grenzpunkten

<5 Bemafung

II. Ortliche Bauvorschriften (gem. § 84 Abs. 3 Nr. 1 und 6 NBauO)

Praambel des Bebauungsplanes
(mit 6rtlichen Bauvorschriften)

Aufgrund der §§ 1 Abs. 3 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 84 Abs. 3

der Niedersachsischen Bauordnung i.V.m. § 58 des Niedersachsischen
Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Amelinghausen diesen
Bebauungsplan Nr. 42 ,Wohnen und Arbeiten im Lerchenweg®, bestehend aus der
Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen - sowie den nebenstehenden
ortlichen Bauvorschriften - als Satzung beschlossen.

Amelinghausen, den .

Gemeindedirektor

Blrgermeister

Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Amelinghausen hat in seiner Sitzungam __. . die Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 42 ,Wohnen und Arbeiten im Lerchenweg®, einschl. értlicher
Bauvorschriften, einschl. Aufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 17
».Generationenwohnen am Lerchenweg in Amelinghausen" beschlossen. Der
Aufstellungsbeschluss ist gemal § 2 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 13aBauGBam __.
ortstiblich bekanntgemacht worden.

Amelinghausen, den .

Gemeindedirektor

Planunterlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
MafRstab: 1:1000

Gemarkung: Amelinghausen
Flur: 5

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niederséchsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung,

© 2024 Q LGLN

Landesamt fir Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Lineburg

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die stadtebaulich
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Stralen, Wege und Platze vollstandig nach (Stand vom
__.__.___). Sieist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen
geometrisch einwandfrei.

Die Ubertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Ortlichkeit ist einwandfrei mdglich.

Lineburg,den .

(Offentlich bestellter Vermessungsingenieur)

Planverfasser

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 42 ;Wohnen und Arbeiten im Lerchenweg®, einschl.
ortlicher Bauvorschriften, einschl. Aufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 17
».Generationenwohnen am Lerchenweg in Amelinghausen"und der Begriindung wurde
ausgearbeitet vom:

Reinold. Stadtplanung GmbH
31675 Blickeburg

Fauststrafte 7

Tel. 05722 - 7188760

Blckeburg, den .

Planverfasser

Veroffentlichung

Der Rat der Gemeinde Amelinghausen hat in seiner Sitzungam __ . . dem Entwurf des
Bebauungsplanes Nr. 42 ,Wohnen und Arbeiten im Lerchenweg®, einschl. rtlicher
Bauvorschriften, einschl. Aufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 17
»,Generationenwohnen am Lerchenweg in Amelinghausen”, sowie dem Entwurf der Begriindung
zugestimmt und seine Veroffentlichung gemaf § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 a BauGB
beschlossen.

Ort und Dauer der Veréffentlichung wurdenam __ . . ortsublich bekanntgemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 42 ,Wohnen und Arbeiten im Lerchenweg®, einschl.
ortlicher Bauvorschriften, einschl. Aufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 17
,Generationenwohnen am Lerchenweg in Amelinghausen" und der Entwurf der Begriindung
wurdeninderZeitvom__._ . bis__ . .  gemaR § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 a BauGB
zusammen mit der ortsiiblichen Bekanntmachung auf der Internetseite der Samtgemeinde
Amelinghausen verodffentlicht. Zusatzlich zur Verédffentlichung im Internet wurden die
Entwurfsunterlagen durch eine 6ffentliche Auslegung zeitgleich zur Verfiigung gestellt.

Amelinghausen, den __.

Gemeindedirektor

Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Amelinghausen hat den Bebauungsplan Nr. 42 ;Wohnen und Arbeiten im
Lerchenweg®, einschl. ortlicher Bauvorschriften, einschl. Aufhebung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Nr. 17 ,Generationenwohnen am Lerchenweg in Amelinghausen" nach
Prifung der Stellungnahmen gemaR § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzungam __._ .. als
Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begrindung (§ 9 Abs. 8 BauGB) beschlossen.

Amelinghausen, den .

Gemeindedirektor

Inkrafttreten

Der Bebauungsplan Nr. 42 ,Wohnen und Arbeiten im Lerchenweg®, einschl. értlicher
Bauvorschriften, einschl. Aufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 17
.Generationenwohnen am Lerchenweg in Amelinghausen”, ist gemall § 10 Abs. 3 BauGB am
_ .. imAmtsblattNr. _/  firden Landkreis Lineburg ortsiiblich bekanntgemacht
worden.

Der Bebauungsplan Nr. 42 ,\Wohnen und Arbeiten im Lerchenweg®, einschl. értlicher
Bauvorschriften, einschl. Aufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 17
,Generationenwohnen am Lerchenweg in Amelinghausen”, ist damitam __._
rechtsverbindlich geworden.

Amelinghausen, den .

Gemeindedirektor

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 42 ,Wohnen und Arbeiten im
Lerchenweg®, einschl. értlicher Bauvorschriften, einschl. Aufhebung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Nr. 17 ,Generationenwohnen am Lerchenweg in Amelinghausen”, ist die
Verletzung von Vorschriften sowie beachtliche Mangel des Abwagungsvorganges beim
Zustandekommen des Bebauungsplanes und der Begriindung nicht geltend gemacht worden.

Amelinghausen, den .

Gemeindedirektor

Ausfertigungsvermerk

Es wird bestatigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit seinen Festsetzungen durch
Zeichnung, Farbe, Schrift und Text mit den hierzu ergangenen Beschlissen des Rates
Ubereinstimmt und dass die fiir die Rechtswirksamkeit mallgebenden Verfahrensvorschriften
eingehalten worden sind.

Amelinghausen, den .

Gemeindedirektor

I. Textliche Festsetzungen

§1

(1)

(©)

§2

()

§3

()

§4

§5

§6

§7

§8

Art der baulichen Nutzung — Allgemeines Wohngebiet (WA)
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO)

Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes (WA) sind die nachfolgend aufgefiihrten
Nutzungen gem. § 4 Abs. 2 BauNVO allgemein zulassig:

- Wohngebaude,

- die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht
stérende Handwerksbetriebe,

- Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes (WA) sind die nachfolgend aufgefiihrten
Nutzungen gem. § 4 Abs. 3 BauNVO nur ausnahmsweise zulassig:

- sonstige, nicht stérende Gewerbebetriebe,
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
- Anlagen fir Verwaltungen.

Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes (WA) sind die nachfolgend aufgeflhrten
Nutzungen gem. § 4 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO ausgeschlossen:

- Gartenbaubetriebe,

- Tankstellen.

Art der baulichen Nutzung — Mischgebiet (MI)
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 6 BauNVO)

Innerhalb des festgesetzten Mischgebietes (MI) sind die nachfolgend aufgefiihrten Nutzungen gem. § 6
Abs. 2 BauNVO allgemein zulassig:

a. Wohngebaude,

b. Geschafts- und Blirogebaude,

C. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des
Beherbergungsgewerbes,

d. sonstige Gewerbebetriebe,

e. Anlagen flr Verwaltungen sowie fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke,

Innerhalb des festgesetzten Mischgebietes (MI) sind die nachfolgend aufgefiihrten Nutzungen gem. § 6
Abs. 2i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO und gem. § 6 Abs. 3 i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des
Bebauungsplanes:

a. Gartenbaubetriebe,

b. Tankstellen,

C. Vergnigungsstatten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO in den Teilen des Gebiets, die
Uberwiegend durch gewerbliche Nutzungen gepragt sind,

d. Vergnugungsstatten im Sinne des § 4a Absatz 3 Nummer 2 BauNVO auf3erhalb der in § 8 Abs. 2
Nr. 8 BauNVO bezeichneten Teile des Gebiets.

Begrenzung der Héhen baulicher Anlagen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)

Die max. Hohe der baulichen Anlagen (Gebaudehdhe (GH)) ist im Bebauungsplan durch Planzeichen
festgesetzt. Als maR3geblicher oberer Bezugspunkt wird der hochste Punkt der Dachhaut definiert.

Als Bezugspunkt fur die Hohe baulicher Anlagen wird die Mittelachse des Lerchenweges in Héhe der
jeweiligen baulichen Anlage definiert. Die festgesetzte Hohe der baulichen Anlagen ist durch einen
Abschlag entsprechend des naturlichen Gelandeverlaufes zu korrigieren. MalRgebend fiir die Ermittlung
des Abschlags ist der angenommene Schnittpunkt der der Oo&ffentlichen Stralenverkehrsflache
zugewandten AuRBenwandflache mit der natirlichen Geldndeoberkante in der Mitte des jeweiligen
Baukorpers.

Uberschreitung der Grundflichenzahl
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 4 BauNVO)

Eine Uberschreitung der Grundflachenzahl (gem. § 19 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 BauNVO) um bis zu 50% ist
nur zulassig, wenn Stellplatze und Zufahrten zu Garagen und Nebenanlagen als versickerungsfahige
Flache bzw. mit einem Abflussbeiwert von max. 0,7 hergestellt werden.

Abweichende Bauweise
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)

Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten WA- und MI-Gebiete gilt eine abweichende Bauweise im
Sinne der offenen Bauweise ohne Begrenzung der Gebaudelange.

Ableitung der Oberflichenwassers
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

Das innerhalb des Plangebietes anfallende Oberflachenwasser ist zur Versickerung zu bringen. Ist eine
Versickerung nicht moglich, ist das anfallende Oberflichenwasser durch geeignete bauliche
MafRnahmen (z.B. Mulden-Rigolen-Systeme) auf den jeweiligen Grundstucksflachen derart
zurlckzuhalten, dass nur die naturliche Abfluss-Spende an die nachste Vorflut abgeleitet wird. Als
Bemessung sind 3 I/s*ha fiir ein 10-jahrliches Regenereignis zu Grunde zulegen.

MaBRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Innerhalb der festgesetzten WA- und MI-Gebiete sind zur Beleuchtung der Fahrwege, Stellplatzanlagen,
Grinflachen und AufBenflaichen im Bereich der Gebdude insektenfreundliche Leuchtmittel und
Beleuchtungen mit warm-weif3em Licht (max. 2.700 Kelvin) zu verwenden.

Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

Auf den im Bebauungsplan festgesetzten Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und
sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB ist eine heckenartige Geholzpflanzung
gemal der Pflanzliste unter Hinweis Nr. 5 anzulegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu
ersetzen. Die Pflanzungen sind mit einer Pflanzdichte von einer Pflanze pro gm und in Gruppen von 3-5
Stlick einer Art, so anzulegen und zu pflegen, dass sich ein artenreiches, freiwachsendes Geholz
entwickeln kann. Es sind heimische, 2 x verpflanzten Straucher mit Hohen zwischen 60 bis 100 cm und
Baume als 2 x verpflanzte Heister mit Hohen zwischen 150 bis 200 cm zu pflanzen.

Je angefangene 150 m? versiegelter Grundstlicksflache ist ein Laubbaum als Hochstamm anzupflanzen,
dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die entsprechenden Laubbaume im v.g. Sinne sind
der Artenliste unter Hinweis Nr. 5 zu entnehmen.

Die zu pflanzenden Baume miussen als Hochstamm mit einem Stammumfang von 14 cm in 1 m Hohe
oder als wirksamer Stammbusch mit einer Mindesthéhe von 2 m gepflanzt werden.

Je angefangene 6 Stellplatze ist zwischen den Stellplatzen als gliederndes Element ein Laubbaum mit
einem Stammumfang von mindestens 14 cm in 1 m Héhe anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die
entsprechenden Laubbaume im v.g. Sinne sind der Artenliste unter Hinweis Nr. 5 zu entnehmen.

Die PflanzmalRnahmen sind nach Baubeginn, spatestens jedoch innerhalb von 2 Vegetationsperioden
nach Baubeginn auf den jeweiligen Grundstiicken, durchzuflihren.

§1

§2

§3

§4

§6

1.

Geltungsbereich der ortlichen Bauvorschriften
Der raumliche Geltungsbereich der ortlichen Bauvorschrift ist identisch mit dem raumlichen
Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes.
Dacher
Auf den innerhalb der festgesetzten WA- und MI-Gebiete errichteten Hauptgebauden sind nur geneigte
Dacher mit Dachneigungen ab 10 Grad =zuldssig. Von den Dachneigungen ausgenommen sind
Grasdacher, untergeordnete Gebaudeteile, Erker, sonstige Dachaufbauten und Wintergarten sowie
Terrasseniiberdachungen bis zu einer Grundflache von 25 gm sowie Garagen und Carports (offene
Kleingaragen). Dachterrassen sind allgemein zulassig.
Als Farbtone fiur die Dachdeckung sind die Farben "rot-rotbraun" und "braun-dunkelbraun" zuldssig
(siehe § 4 Abs. 1 und 2). Fir Solarelemente, Dachfenster und Dachkonstruktionen fiir sportliche Zwecke
dienenden Einrichtungen sind auch andere Materialien und Farben zulassig. Die Definition der
zulassigen Farbtone gilt nicht fir Hauptgebaude, deren Dachneigung kleiner als 22 Grad ist. Glasdacher
sind, soweit sie im Verhaltnis zur jeweiligen Gesamtdachflache des Hauptbaukdrpers untergeordnet sind
(Anteil < 30 %), allgemein zulassig.
AuBenwiénde
Als Material fir die bestimmenden Ansichtsflachen der Hauptbaukérper sind zulassig:
- Sichtmauerwerk
- Putz
- Holzverschalung nur, wenn sie im Verhaltnis zur Flache je AuRenwand untergeordnet ist,
in den Farbtonen "gelb" und "rot - rotbraun".
Materialien und Konstruktionen, die andere vortduschen sind unzuldssig. Holzfachwerk ist in den
Farbténen natur, braun und anthrazit zuldssig. Allgemein zuldssig sind Fassaden aus Glas.
Farbténe
Fir die in den §§ 2 und 3 festgesetzten Farbtone sind die in Absatz 1 - 3 genannten Farben zu
verwenden. Diese Farben sind aus den nachstehend aufgeflhrten Farbmuster nach Farbregis-ter RAL
840 HR ableitbar.
Fir den Farbton "rot - rot-braun" im Rahmen der RAL:
2001 - rotorange 3005 - weinrot
2002 - blutorange 3009 - oxydrot
3000 - feuerrot 3011 - braunrot
3002 - karminrot 3013 - tomatenrot
3003 - rubinrot 3016 - korallenrot
3004 - purpurrot
Fir den Farbton "braun-dunkelbraun" im Rahmen der RAL:
8001 - ockerbraun 8014 - sepiabraun
8003 - lehmbraun 8015 - kastanienbraun
8004 - kupferbraun 8016 - mahagonibraun
8007 - rehbraun 8017 - schokoladenbraun
8008 - olivbraun 8023 - orangebraun
8011 - nuRbraun 8024 - beigebraun
8012 - rotbraun 8025 - blalRbraun
Fir den Farbton "gelb" im Rahmen der RAL:
1001 - beige 1002 - sandgelb
1005 - honiggelb 1011 - braunbeige
1014 - elfenbein 1015 - hellelfenbein
1024 - ockergelb
Gestaltung von Frei- und Gartenflachen
Die nach der Inanspruchnahme der Grundflachenzahl (GRZ) einschlieRBlich der zulassigen
Uberschreitung der GRZ verbleibende Grundstlickflache ist als Zier- oder Nutzgarten anzulegen.
Die Gestaltung mit Materialien, die die 06kologischen und klimatischen Bodenfunktionen (z.B.
Wasserspeicher, Lebensraum fir Pflanzen, Tiere und Kleinstlebewesen) behindern oder unterbinden
(z.B. Material- und Steinschuttungen, Pflaster und sonstige Deckschichten), ist auf den Flachen gem.
Abs. 1 nur auf maximal finf Prozent der Flache zulassig. Die Anlage von Gartenteichen kann
ausnahmsweise zugelassen werden. Kiesstreifen um die Gebaude als Spritzschutz sind bis zu einer
Breite von max. 0,50 m zulassig.
Im Bereich zwischen der strallenzugewandten Seite der Hauptgebaude und der festgesetzten
StralBenflachen (sog. Vorgarten) sind gepflasterte, geschotterte und bekieste Flachen mit Ausnahme
von Zufahrten flir Stellplatze, Carports und Garagen und notwendige Zuwegungen grundsatzlich
unzulassig.
Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig handelt gem. § 80 Abs. 3 NBauO, wer als Bauherr, Entwurfsverfasser oder
Unternehmer vorsatzlich oder fahrlassig eine Baumalinahme durchfiihren lasst oder durchfiihrt, die
nicht den Anforderungen dieser ortlichen Bauvorschriften Uber Gestaltung entspricht. Die
Ordnungswidrigkeiten kdnnen gem. § 80 Abs. 5 NBauO mit einer GeldbuBe bis zu 500 000 Euro
geahndet werden.

lll. Hinweise
Gesetze und Verordnungen
Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. | S. 3634), das zuletzt durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189) gedndert worden ist.
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), die zuletzt durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) geandert worden ist.
Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitpléne und die Darstellung des Planinhaltes
(Planzeichenverordnung — PlanZV)
vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom
12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189) geandert worden ist.
Niederséchsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
29. Januar 2025 (Nds. GVBI. 2025 Nr. 3).
Niederséchsische Bauordnung (NBauQ)
vom 03. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
25. Juni 2025 (Nds. GVBI. 2025 Nr. 52).
Aufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 17 ,Generationenwohnen am
Lerchenweg in Amelinghausen
Die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des rechtsverbindlichen vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Nr. 17 ,Generationenwohnen am Lerchenweg in Amelinghausen®, einschl. dessen 1.
Anderung, werden fiir die im raumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 42 ,Wohnen und
Arbeiten am Lerchenweg® gelegenen Flachen ersatzlos aufgehoben.
DIN-Vorschriften und Richtlinien
Die in den textlichen Festsetzungen zitierten DIN-Vorschriften und Richtlinien werden bei der
Samtgemeinde Amelinghausen bereitgehalten.
Archéaologischer Denkmalschutz
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frihgeschichtliche Bodenfunde wie etwa
Keramikscherben, Steingerate oder Schlacken sowie Holzkohleansammlungen, Bodenverfarbungen
oder Steinkonzentrationen, gemacht werden, so sind diese gem. § 14 Abs. 1 des NDSchG auch in
geringer Menge meldepflichtig. Sie muissen der Unteren Denkmalschutzbehdérde des Landkreises
Lineburg unverziglich gemeldet werden. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 NDSchG
bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverandert zu lassen, bzw. fir ihren Schutz ist
Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehérde die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.
Artenliste fiir standortheimische und -gerechte Baum- und Strauchpflanzungen

(siehe textliche Festsetzung § 8)

Die Artenauswahl kann durch weitere, standortgerechte und heimische Laubgehdlzarten und geeignete
Obstsorten erganzt werden.

Im Sinne des Klimawandels trockentolerante Gehdlze sind fettgedruckt (Klima-Arten-Matrix/ KLAM-Stadt
und Landschaft, Roloff, 2010, Urbane Baumartenwahl im Klimawandel, BdB 2008, Klimawandel und
Gehdlze).

10.

MaBnahmen zum Artenschutz (Baufeldraumung)

a. Die Baufeldfreirdaumung in Verbindung mit Baumfallungen oder Gehdlzriickschnitte/-rodungen ist
aus artenschutzrechtlichen Grinden nur in der Zeit zwischen dem 01. Oktober und dem 28./29.
Februar zuldssig (aufRerhalb der Brut- und Vegetationszeit, gesetzliche Regelungen des § 39
BNatSchG). Fiur das geholzfreie Offenland im Plangebiet (Schlagflur) ist die Baufeldfreirdumung
nicht im Zeitraum von 01. Marz bis 30. Juni vorzunehmen (aulRerhalb der Brutzeit von Arten der
Offenland/Saumstrukturen). Eine Baufeldfreirdumung ist hier daher erganzend auch vom 01. Juli
bis 30. September zulassig.

b. Soweit das Vorkommen von Bruten durch eine fachlich qualifizierte Person (Ornithologe) vor
Baubeginn auszuschlieflen ist, ist jeweils auch ein abweichender Baubeginn mdglich. Ein
abweichender Baubeginn ist dabei im Einzelfall bei der Unteren Naturschutzbehdrde des
Landkreis Lineburg zu beantragen und nur nach vorheriger Prifung und Genehmigung der
Unteren Naturschutzbehoérde zulassig.

C. Im Baufeld vorhandene und zu fallende Baume sind vor Baubeginn/Baumfallung auf Baumhdhlen
zu kontrollieren. Ggf. vorgefundenen Baumhdhlen sind vor der Winterruhe der Fledermause (ab
September bis Oktober) mit geeigneten Mitteln bis zur Fallung der Baume zu verschliel3en, ggf.
so, dass vorhandenen Tiere (Fledermause) aus- aber nicht wieder einfliegen kénnen (Folie oder
Stoff im Reusenprinzip anbringen). Die Ergebnisse sind durch eine fachlich qualifizierte Person
(Fachperson fur Fledermduse) zu dokumentieren. Der Bericht ist vor Fallung der Hohlenbdume
der Naturschutzbehérde des Landkreises Liineburg zur Prifung vorzulegen. Das Fallen von
Hoéhlenbaume ist nur zulassig, wenn die Héhlenbewohner ausgeflogen sind/eine Nutzung der
Hohle auszuschlieRen ist, Die Fallung eines wider Erwarten durch Fledermduse genutzten
Hohlenbaumes ist im Einzelfall bei der Unteren Naturschutzbehérde des Landkreises Lineburg
zu beantragen und nur nach vorheriger Prifung und Genehmigung der Unteren
Naturschutzbehoérde zulassig.

MaBnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Bodenbeeintrachtigungen (Bauphase)

Oberboden ist, sofern fir die Realisierung von Bauvorhaben erforderlich, vor Baubeginn abzuschieben
und einer ordnungsgemafen Verwertung zuzufiihren. Mit Oberboden ist schonend umzugehen. Er ist in
einem nutzbaren Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu bewahren (s. § 202
BauGB). Der Oberboden ist nach Abschluss der Bauarbeiten auf geeigneten Flachen wieder
einzubringen (Wiederandeckung). Im Rahmen der Bautatigkeiten sollen einige DIN-Normen aktiv
Anwendung finden (v.a. DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und Durchfiihrung von Bauvorhaben, DIN
18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten, DIN 19731 Verwertung von
Bodenmaterial). Arbeitsflichen sollen sich auf das notwendige Mal beschranken. Um dauerhaft
negative Auswirkungen auf die von Bebauung freizuhaltenden Bereiche (z.B. Griinflachen, Freiflachen)
zu vermeiden, sollte der Boden im Bereich der Bewegungs-, Arbeits- und Lagerflachen durch geeignete
MaRnahmen geschiitzt werden (z.B. Uberfahrungsverbotszonen, ggf. Baggermatten etc.). Boden sollte
im Allgemeinen schichtgetreu ab- und aufgetragen werden. Die Lagerung von Boden in Bodenmieten
sollte ortsnah, schichtgetreu, in moglichst kurzer Dauer und entsprechend vor Witterung geschuitzt
vorgenommen werden (u.a. gemal DIN 19639 und 18915). AulRerdem sollte das Vermischen von
Bdden verschiedener Herkunft oder mit unterschiedlichen Eigenschaften vermieden werden.

Hinweise zu Geholzpflanzungen, Baum-/Gehdolzschutz

DIN 18920, Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von Baumen, Pflanzenbestdnden und
Vegetationsflachen ist bei BaumafRnahmen zu beachten. Die ZTV Baumpflege in der jeweils aktuell
glltigen Fassung ist zu bericksichtigen. Die FLL Empfehlungen fir Baumpflanzungen — Teil 1 und 2
(2015/2010) sollten bericksichtigt werden. Die Geholze sind gemaf DIN 18916 fachgerecht zu pflanzen
und zu verankern.

Belange der Bundeswehr

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Zustandigkeitsbereiches fur militdrische Flugplatze gem. §
14 Luftverkehrsgesetz sowie in mittelbarer Entfernung zum Truppenlibungsplatz Munster Nord.

Aufgrund der Lage des Plangebiets ist mit Larm- und Abgasemissionen durch den militarischen

Flug-/Ubungsbetrieb zu rechnen. Spatere Ersatzanspriiche kénnen seitens der Bundeswehr nicht
anerkannt werden.

Externe KompensationsmaRnahmen

Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 17 ,Generationenwohnen am Lerchenweg in
Amelinghausen® wurde ein Kompensationsdefizit von 21.738 Werteinheiten vorbereitet, dass auf
externen Flachen auszugleichen war. Hierzu wurden Flachen der Landwirtschaftskammer
Niedersachsen in der Gemeinde Amelinghausen in Anspruch genommen. Die externe Kompensation
erfolgt auf einer Flache von 8.900 m? auf dem Flurstuck 1/2, Flur 3, Gemarkung Etzen. Die externen
Kompensationsmaflinahmen werden fir den Bebauungsplan Nr. 42 lbernommen.

Auf der Flache wurde in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehdrde des Landkreis Liineburg ein
bachbegleitender Erlen-Eschenauwald in der Luhe-Niederung entwickelt:

- Beseitigung der bestehenden Fichtenbestockung,

- ca. 500 bis 1.000 m? Fichtenbestand bleiben erhalten und werden dem freien Zerfall als
stehendes bzw. liegendes Totholz Uberfiihrt,

- Entwicklung eines Erlen-Eschenauwaldes durch Sukzession,

- MaRnahmen zur Wiedervernassung des Standortes (Anlage kleinerer Senken oder Einleitung von
Wasser aus dem nérdlichen Graben),

- die vorhandenen Windwurfteller bleiben erhalten und dienen als Kleinsttimpel bzw.
Wourzeltellerwand,

- die Fangegraben werden an ihren Eckpunkten bzw. vor dem Einlauf in die Luhe durch 2 m breite
Walle verschlossen,

- Uferabbriiche am Ufer der Luhe im Bereich des Flurstlickes sind zuzulassen, genauso wie
zuklinftige passive GewasserentwicklungsmalRnahmen auf dem Flurstiick selbst zu dulden sind
und z.B. nicht die Wiederherstellung des Ufers geférdert werden darf.

Hier standen 22.250 Werteinheiten zur Verfigung. Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr.
17 wurden 21.738 Werteinheiten beansprucht, sodass 467 Werteinheiten verblieben.

Abb.: Ubersicht der Lage der externen Kompensationsfliche, Kartengrundlage: TK 25, M.
1:25.000 i.0., © 2021 LGLN, RD Liineburg, Katasteramt Liineburg

Abb.: Externe Kompensationsflache, Kartengrundlage: AK 5, MaBstab 1:5.000 i.O.
© 2021 LGLN, RD Liineburg, Katasteramt Liineburg
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